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Нагрев и ГВС с внешним баком
�� Нагрев воды до 80 °C. 
�� Yutaki S80:

xx использование системы для ГВС со-
вместно со стандартным внешним ба-
ком (200/300 л),
xx порты для подключения коммуникаций 
находятся сверху, чтобы монтаж гидро-
модуля производить как можно ближе к 
стене.

�� Yutaki S80 Combi:
xx использование системы для ГВС со-
вместно со специально разработан-
ным внешним баком (200/260 л),
xx порты для подключения коммуника-
ций находятся сзади, чтобы бак ГВС 
можно было смонтировать на гидро-
модуле.

YUTAKI S80  
и S80 COMBI

Интеллектуальное управление  
для достижения высокой эффективности  
при различных условиях работы
Высокотемпературные тепловые насосы Hitachi являются ка-
скадными. В каскадах используются R410A и R134а холодильные 
агенты. В зависимости от температур наружного воздуха систе-
ма может использовать второй каскад либо отключать его. Кро-
ме того, система осуществляет оптимизацию производительно-
сти агрегата и управление циклами оттаивания.
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“SMART CASCADE” basic diagram
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Постоянная производительность  
и температура воды на выходе
Тепловые насосы Yutaki S80 обеспечивают максимальный уровень 
комфорта при любых внешних условиях. Оборудование работает 
с номинальной производительностью и нагревает воду до +80 °С 
при температуре наружного воздуха до –15 °С (без подключение 
электронагревателя), при этом система работоспособна до –25 °С.
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�� Стабильная работа в режиме отопления при температурах 
наружного воздуха до –25 °C.
�� Производство горячей воды:
xx системы Yutaki S80 с использованием стандартного 
внешнего бака ГВС 200 л или 300 л (доп. опция),
xx системы Yutaki S80 Combi с использованием специально 
разработанного внешнего бака ГВС 200 л или 260 л (доп. 
опция) для монтажа на гидромодуле. 

�� Специальный алгоритм для поддержания температуры 
воды в бассейне.
�� Производительность от 11 кВт до 16 кВт.
�� Нагрев воды до +80 °С при температуре наружного возду-

ха до –20 °С без использования дополнительных источни-
ков теплоты. 

�� Алгоритм управления SMART CASCADE — повышает эф-
фективность работы теплового насоса. 
�� Один из самых высоких COP = 5,0 на рынке.
�� Класс сезонной энергетической эффективности в режиме 

отопления до A +++, ГВС A +.
�� Низкий уровень шума наружного блока. 
�� Универсальный ЖК-контроллер, с удобной настройкой 

под любое схемное решение.
�� Отображение на контроллере расхода воды в режиме ре-

ального времени.
�� Насос с переменным расходом и низким энергопотребле-

нием класса А.
�� Идеально подходят для модернизации старых систем ото-

пления и совместимы с радиаторами любых типов. 
�� Вся линейка сертифицирована Eurovent.

RAS-4~6WH(V)NPE

RWH-4.0~6.0(V)NFE

5,00*

COP 
нагрев Il controllo Intelligente Hitachi

Fino a -15°C Esterni

RWH-4.0~6.0(V)NFWE + DHWS(200/260)S-2.7H2E

80 °C *

11–14–16 кВт

Отопление  
при температурах 
до –25 °С

Гидромодули Yutaki S80 и S80 Combi
RWH-4.0 
VNF(W)E

RWH-5.0 
VNF(W)E

RWH-6.0 
VNF(W)E

RWH-4.0 
NF(W)E

RWH-5.0 
NF(W)E

RWH-6.0 
NF(W)E

Макс. теплопроизводительность  
(ТНВ: –7 °С; ТВ: +65 °С) кВт 12,5 14,5 16 12,5 14,5 16

Ном. теплопроизводительность  
(ТНВ: +7 °С; ТВ: +35 °С) кВт 11 14 16 11 14 16

Ном. теплопроизводительность  
(ТНВ: –7 °С; ТВ: +55 °С) кВт 11 14 16 11 14 16

Ном. теплопроизводительность  
(ТНВ: –7 °С; ТВ: +65 °С) кВт 11 14 16 11 14 16

Вес кг 143 150 150 146 155 155

Вес накопительного бака (200л/260л) 
дляS80 Combi кг 62/77 62/77 62/77 62/77 62/77 62/77

Габаритные размеры (В×Д×Г) с баком 200 л 
/ 260 л для S80 Combi мм 1980×600×648 / 2289×600×648

Уровень звукового давления(1) дБ(А) 57 57 58 57 57 58

Объем расширительного бака л 12 12 12 12 12 12

Расход воды (мин.–ном.–макс.) м3/ч 1,0–1,26–2,8 1,1–1,64–3,2 1,2–1,83–3,2 1,0–1,26–2,8 1,1–1,64–3,2 1,2–1,83–3,2

Минимальный объем воды л 40 50 50 40 50 50

Электропитание В/ф/
Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Пусковой ток А 36 40 43 22 22 22

Патрубки гидравлического контура на-
грева дюйм 1 1/4 — внутренняя резьба

Патрубки гидравлического контура ГВС дюйм 3/4 — наружная резьба

Температура воды на выходе (нагрев) °С +20…+80 +20…+80 +20…+80 +20…+80 +20…+80 +20…+80

Температура воды на выходе (ГВС) °С +30…+75 +30…+75 +30…+75 +30…+75 +30…+75 +30…+75

Макс. температура воды на выходе (нагрев) 
при ТНВ –20 °С °С +80 +80 +80 +80 +80 +80

Хладагент R134a

Тип компрессора Спиральный

Наружные блоки
RAS-4.0 
WHVNPE

RAS-5.0 
WHVNPE

RAS-6.0 
WHVNPE

RAS-4.0 
WHNPE

RAS-5.0 
WHNPE

RAS-6.0 
WHNPE

Потр. мощность, нагрев (ТНВ: +7 °С; ТВ: 
+35 °С) кВт 2,20 2,97 3,50 2,20 2,97 3,50

COP 5,00 4,71 4,57 5,00 4,71 4,57

Уровень звукового давления(1) дБ(А) 61 63 64 61 63 64

Расход воздуха м3/ч 4800 5400 6000 4800 5400 6000

Габаритные размеры (В×Д×Г) мм 1380×950×370

Масса кг 103 103 103 103 103 103

Электропитание В/ф/
Гц 230/1/50 230/1/50 230/1/50 400/3/50 400/3/50 400/3/50

Пусковой ток А 20 25 25 14 14 16

Кабель линии межблочной связи мм2 2×0,75 экранированный

Диаметр труб хладагента  
(жидкость – газ) дюйм 3/8–5/8 3/8–5/8 3/8–5/8 3/8–5/8 3/8–5/8 3/8–5/8

Длина линии хладагента /  
Макс. перепад высот м 75/30 75/30 75/30 75/30 75/30 75/30

Диапазон рабочих температур (нагрев / 
ГВС) °С –25…+25 / –25…+35 

Хладагент R410A

Тип компрессора Спиральный
(1) Уровни звукового давления измерены при следующих условиях: на расстоянии 1 метр от передней панели агрегата; шумовые характеристики измерены в безэховой камере.
ТНВ: температура наружного воздуха; ТВ: температура воды.
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Универсальные системы для отопления и ГВС

Примеры систем на базе Yutaki S 80

Отопление жилых помещений

Система отопления с одним контуром Система отопления с одним контуром

Система отопления с двумя контурами Модульная система отопления

Дополнительные опции и принадлежности YUTAKI S 80 и YUTAKI S 80 COMBI

 Смесительный комплект для кон-
тура 2
Предназначен для регулирования температуры в 
контуре 2. 
Особенности: 
xx Компактное решение, теплоизолирован.
xx Работает с горячей и холодной водой.
xx Контроль температуры воды, на выходе из устрой-
ства комплекта 

В комплект входят: насос, привод 3-ходового клапана, 
термодатчик, клапаны.
Версия для настенного монтажа 
Арт. ATW-2TK-04

 Предохранительный  
термостат 
При превышении максимальной допустимой темпера-
туры на выходе контура в отапливаемой зоне термо-
стат перекрывает циркуляцию воды в контуре.
Арт. ATW-AQT-01

 Трехходовой клапан
Трехходовой клапан с внутренней резьбой и приводом 
с пружинным возвратом.
Напряжение питания 220 В.
Используется в системах ГВС или системах обогрева 
бассейнов.
Арт. ATW-3WV-01

 Дифференциальный байпасный 
клапан
Запорный клапан с автоматическим
срабатыванием, расходомер 3/4″.
Арт. ATW DPOV-01

 Гидравлический  
разделитель
Предназначен для гидравлического разделения по-
токов теплового насоса Yutaki S.
xx Изготовлен из латуни.
xx Четыре стороны подключения и отвода.
xx Теплоизоляция в комплекте.

Арт. ATW-HSK-01

 Внешний бак ГВС
Накопительный бак ГВС из нержавеющей стали, 
универсальный для всех систем YUTAKI на 200 или 300 
литров со встроенным электронагревателем 3,0 кВт. 
Однофазный 230 В, со встроенным датчиком горячей 
воды.
Арт. DHWT-200S-3.0H2E
Арт. DHWT-300S-3.0H2E

 Проточный нагреватель 
xx Электронагреватель, мощность 6 кВт одно-  
или трехфазное исполнение.
xx Три ступени регулирования с шагом 2 кВт.
xx Встроенное силовое реле.
xx Изолированный корпус из нержавеющей стали.
xx Необходимо дооснащение универсальным датчи-
ком температуры ATW-WTS-02Y.

Арт. WEH-6E

 Датчик температуры воды
Предназначен для второго контура отопления, бака 
ГВС, контура доп. бойлера или бассейна.
Арт. ATW-WTS-02Y

 Выносной датчик  
температуры
Используется для измерения температуры наружного 
воздуха в месте, удаленном от места установки на-
ружного блока.
Арт. ATW-20S-02

 Контроллеры  
и пульты управления
Проводной ПУ
Может использоваться в качестве пульта управления 
совместно с главным контроллером систем Yutaki. 
Арт. PC-ARFHE

Беспроводной ПУ «ON-OFF»
Комплект для двухпозиционного управления систе-
мой, состоящий из пульта управления и приемника 
сигнала.
Арт. ATW-RTU-04

Беспроводной ПУ «SMART»
Комплект для плавного регулирования производи-
тельности системы, состоящий из пульта управления и 
приемника сигнала.
Арт. ATW-RTU-05

Беспроводной ПУ «SMART»
Дополнительный беспроводной пульт управления, ра-
ботает совместно с ATW-RTU-05, для плавного регули-
рования производительности, опираясь на значение 
температуры во второй зоне.
Арт. ATW-RTU-06

Выносной датчик  
температуры воздуха
Для настенного монтажа. Измерение температуры 
воздуха в первой или второй зонах, а также использо-
вание в качестве датчика для главного контроллера 
PC-ARFHE, при его парной установке.
Арт. ATW-ITS-01

Блок реле
Содержит дополнительные реле выходных сигналов: 
аварийный сигнал; состояние агрегата (вкл./выкл.); 
работа в режиме охлаждения; сигнал на клапан зо-
нального регулирования.
Арт. ATW-AOS-02

Шлюз в Somfy (Tahoma) 
Для подключения к «Умному дому» по протоколу 
Somfy® (Tahoma). Для интеграция тепловых насосов 
Yutaki в систему домашней автоматики.
Арт.: ATW-TAG-02

 

Шлюз в KNX
Для подключения к «Умному дому»/BMS по протоколу 
KNX(EIB). Для интеграция тепловых насосов Yutaki в 
систему домашней автоматики..
Арт.: ATW-KNX-02

 

Шлюз в Modbus
Для подключения к «Умному дому»/BMS по протоколу 
Modbus. Для интеграция тепловых насосов Yutaki в 
систему домашней автоматики.
Арт. ATW-MBS-02 

Накопительный бак для ГВС
Предназначен для установки на гидромодули Yutaki 
S80 COMBI. 
xx Нержавеющая сталь для систем Yutaki S80 COMBI на 
200 или 300 л со встроенным электронагревателем 
мощностью 2,7 кВт (1 фаза 230 В).
xx Со встроенным контроллером ARFHE PC. 

Арт. DHWS-200S-2.7H2E
Арт. DHWS-260S-2.7H2E


